For more information
visit: www.ansell.com

Australia
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121
T +611800 337 041
& +611800 803 578

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA

T +1800 800 0444

& +1800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
= +32 2528 74 00
& +32252874 01

Latin America and Caribbean Region
Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474-42 Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
T + 5511 3356 3100

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
& +60 3 8310 6688
& +60 3 8318 6699

Russia

AHcenn PYC

KpacHonpecHeHcKaa

Ha6. 12, n. 3,0¢.1304-A

123610 Mockea, Poccus
= +7495 2581316

INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

REKAWIGE | REKAWY FIRMY ANSELL
DO ZASTOSOWAN OGOLNYCH

A. Uzytkowanie

Ponizsza instrukcje nalezy uzywac w iu ze 0 i jami umi i na iu badz w jego

wnetrzu. Rekawice/rekawy s3 przeznaczone do ochrony rak i/lub przedramion gtdwnie przed zagrozeniami mechanicznymi i/lub

termicznymi. Rekawice sa zgodnie z E j Dyrektywy 89/686/EWG oraz naniesionymi do niej

zmianami. Ponadto produkty spetniajg wymogi (=rekawice) i sa testowane (=rekawy) zgodnie z obowiazujacymi normami
jskimi i y opatrzone pil kontakt z i spoz i sa zgodne z

europejskimi rozporzadzeniami 1935/2004 i 2023/2006, jak rowniez z obowigzujacymi przepisami krajowymi dotyczacymi

materiatow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

Nalezy zadbac o to, by rekawice i rekawy byly uzywane wytacznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Objasnienie symboli i piktograméw:

Ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi .Iez'.elir okresleniu pozioméw pod piktogramem znajduja sie
A: Odpornos¢ na scieranie (poziomy wydajnosciowe od 0 do 4) symbole EU, BR ub PRC, 0znaczaja one Kiasyfikacje przyznana przez
B: Test odpornosci na przeciecie (poziomy wydajnosciowe od 0 do 5) emeﬁJeﬂmﬁk@ Notyfikowan z}]ndnie z&mw niami
C: 0dpormosc na rozerwanie (poziomy quajrpéclwe 0d 0 do 4) normy EN 388:2016, 3prmz Bmzv::s?d Instytut Mkag:ny z?eudnie
D: Odpornosc na przebicie (poziomy wydajnosciowe od 0 do 4). 2norma EN 388:2003 lub przez rsgmcmyﬂka/;yjny linskiej
E: 0dpornosc na przeciecie wg normy TDM ISO EN 13997 (poziomy Republiki Ludowe] wedlug normy 6B 24541.
wynawosemwe odAdoF) ) B Zeni jnosciowe rekawi okreslone
ABCDEP P: Ochrona przed uderzeniami (fakultatywn;]l = rekawice, kirych  na podstawie testow przeprowadzonych na stronie dioniowe]
EN'388:2016  wierzchnia strona jest wyposazona w specjalne wkiadki rekawic. W przypadku rekawic ziozonych z dwoch lub wiekszej
mbemlecmﬁce, zapewniaja ochrone przed uderzeniami (nie dotyczy ficzby warstw, okreslone ogdine parametry wydajnosciowe moga
1o ochrony obszaru palcow, kidra nie moze zostac przetestowana). — nie odpowiadac wiasciwosciom warstwy zewnetrznej.
Ochrona przed cieplem
P Jm’%me o . " Ecgguna q(rzed zmm( S
3 Kontakt : Zimno konwekeyjne (poziomy 0 do
: Cieplo konwekcyine (poziomy 0 do4|' B: Zimno przez kongakt Rp%zlom 0dod)
: Cieplo ie&(ummlmma (poziomy 0 do 4 C: Przenikanie wo éo lub 1) - Ostrzezenie:w
ABCDEF - Niewielkie rozpryski roztopionego metalu ABC rzypadku rekawic, dia ktérych okreslony zostat poziom
3 my0dod) ) EN 511:2006 , mokre rekawice moga stracic swoje wiasciwosci
EN 407:2004 F: Duze lloici roztopionego metalu (poziomy 0 do 4) E ochrony przed zimnem.
i iw'ﬂ; S L F o NG g 2 IF rzystywa
europejskiej Dyrektywy Rekawice moga byc wykor ine do kontaktu
dotyfl:’zécej Jwyﬂnsazenia ochrony osobistej. iyewnoﬂ:iq, ey ‘
Jezeli po oznakowaniu znajduje sie
e ST ety it
identyfikacji Jednostki janej, kiora ertyfikacj ierdzenia zgodnie z wymogami
zatwierdzita produkt jako nalezacy djo kat. | CA XX.XXX ob(w:lamf: ch przepisow hrazyll}sklvc’ﬁ (gdzie xx.xxx
. to numer ce?{ylikam).
Przed rozpoczeciem korzystania z ) . o .
rekawic/re klawuws" kz:ialﬁizyyl\jmrlﬂel . [H[ Produkt jest 9t=i(r.|ytﬁlkawargyako ?pel?‘lajacy wszystkie
przeczytal Instrul nia lu wymogi rosyjskich przepisow celnyc
£ 1202005 Boniakiag ie 2 rma Ansel, aby TP TC 019/20T TP TC 019/2011.
+A1:2009 uzyskac dodatkowe informacje.
Kategoria odpormosci na Scieranie Kategoria odpornosci na Scieranie (poziom 0 do 5
W [PCZomI0ign ) one ke an ok W Zooe ampgrykariskq kacjggoAmarican J
as"lﬁkamasﬂme"ca" National Standar Jational Standard Institute 105-2011.
AR Institute 105-2011. oot

Certyfikat europejskiego oznakowania CE, przyznany przez instytucje Centexbel Belgium (1.D. 0493), Technologiepark 7,
B-9052 Zwijnaarde. Aby uzyska¢ 0 informacje 0 jnosciowych produktu i otrzymac
kopie Deklaracji Zgodnosci, nalezy skontaktowac sie z firma Ansell.

B. Wskazowki bezpieczenstwa X i

1. NIE WOLNO UZYWAC TYCH REKAWIC/REKAWOW JAKO OCHRONY PRZED ZAGROZENIAMI CHEMICZNYMI.

2. Nie nalezy uzywac rekawic/rekawow, gdy istnieje ryzyko wciggniecia przez ruchome czesci maszyn.

3. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ y pod katem jakit uszkodzen lub nis sci. Nie nalezy nosi¢
i ow, ktore sa w jaki sposob lub zuzyte.

4 WKawme/rekawy nie powinny mie¢ stycznosci z otwartym ogniem.

5. W przypadku rﬁkawdw, parametry wydajnosciowe okreslone normami EN dotycza jedynie obszaru pokrywajacego ramiona

uzytkownika. Jezeli wymagana jest rowniez ochrona rak, rekawy powinny by¢ uzywane w potaczeniu z rekawicami ochronnymi.

6. Nie wsi{s(kie rekawice/rekawy przeznaczone do kontaktu z zywnoscia moga by¢ wykorzystywane do kazdego rodzaju

zywnosci. Niektdre rekawice/rekawy moga uwalniac zbyt wiele substancii do mekiér{c rodzajow zywnosci. Aby dowiedziec sig

jakie ograniczenia moga mie¢ zastosowanie oraz do jakiej zywnosci mozna uiéc’ rekawic, nalezy skontaktowac sie z dziatem

technicznym firmy Ansell lub zapoznac sie z trescia sporzadzonej przez Ansell Deklaracji zgodnosci produktéw przeznaczonych

do kontaktu z zywnoscia.

7. Jezeli rgkawme/r%kawy s3 oznakowane, powierzchnie z nadrukiem nie powinny miec kontaktu z iywnos‘ciaz.

8. Dlugosc niektdrych rekawic moze by mniejsza od minimalnej diugosci rekawic okreslonej w normie EN 420:2003 - patrz w

ponizszej tabeli. Sa to rekawice ,pr. A , poniewaz moga by¢ uzywane TYLKO do ochrony

rqla pm:lii, zagrozeniami mechanicznymi. Nie nalezy uzywac rekawic jezeli wymagane jest zapewnienie ochrony okolic

nadgarstkow.

Aby uzyska¢ informacie dotyczace diugosci rekawic, nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Ansell lub zwréci¢ si¢

0 Karte danych technicznych.

Rozmiar 6 7 8 9 10 1
Minimaina dlugosc rekawic (mm) 220 230 240 250 260 270
C. Sk iki/Sktadniki

Niektore rekawice/rekawy moga zawiera¢ sktadniki wywotujace alergie u 0sob wrazliwych, u ktérych moga wystapic¢
podraznienia lub reakcje alergiczne. W razie ienia reakcji i j, nalezy ¢ sie z
lekarzem. Aby uzyska¢ szczeg6towe informacje nalezy ¢ sie z dziatem i firmy Ansell.

3 i yczace utr
Przechowywanie: Nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego. Przechowywa¢ w suchym i chtodnym
miejscu. Nie wystawia¢ na dziatanie ozonu lub otwartego ognia.

Czyszczenie: Rekawice/rekawy nadajace sie do prania sa ji i pil i ina
ulotkach informacyjnych na opakowaniu lub w jego wnetrzu. Parametry jnos tych i ow nie
zmienia sie po 1 cyklu prania.

Niemniej jednak, za wiasciwosci uzywanych/zuzytych rekawic po praniu odpowiada uzytkownik. Firma Ansell nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci w tej dziedzinie.

E. Utylizacja

Uzywane i y moga by¢ zanieczyszczone Z lub innymi ni

Produkty powinny zosta¢ przeznaczone do utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami lokalnymi. Powinny one
zosta¢ przekazane na odpowiednie sktadowisko odpadéw lub spalone w warunkach kontrolowanych.
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