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AlphaTec® AquaDri® 58-330 58-335
OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM A
KAPALINÁM NITRIL PONOŘENÍ

KÓD #

58-330 Nitril

MATERIÁL
POVRST-
VENÍ

MATERIÁL
PODŠÍVKY

PROVED-
ENÍ
ÚCHOPU

PROVED-
ENÍ
MANŽETY

BARVA AQL VELIKOST
EN

DÉLKA
MM

TLOUŠŤKA
MM BALENÍ

Aquadri® 2 Obrácené
kosočtverce

Vysoká
manžeta

Mořská
zelená 1.5 7, 8, 9, 10,

11 320

0,3 mm
(Nitrile) +
0,35 mm
(AquaDri®
2)

12 párů v
sáčku,
12 sáčků v
kartonu

58-335 Nitril Aquadri® 2 Obrácené
kosočtverce

Vysoká
manžeta

Lahvově
zelená 1.5 7, 8, 9, 10,

11 380

0,45 mm
(Nitrile) +
0,35 mm
(AquaDri®
2)

12 párů v
sáčku,
6 sáčků v
kartonu

POPIS
• Dvouvrstvé provedení AlphaTec® AquaDri® udržuje ruce sušší

po delší dobu a poskytuje  větší pohodlí a výkon. Vnitřní jemné
povrstvení pěnou s patentovanou technologií Aquadri® nabízí
nepřekonatelnou absorpci vlhkosti: v průměru 10 krát větší než
u tradičních podšívek z česané bavlny.

• V rámci preventivního opatření poskytuje vynikající nitrilová
vrstva pokročilou chemickou ochranu proti náhodnému
vystavení zásadám, olejům, palivům, některým rozpouštědlům,
mazivům a živočišným tukům.

• Povrch dlaně ve tvaru obrácených kosočtverců poskytuje lepší
úchop za sucha a mokra, a tak zajišťuje optimální výsledky v
suchých i mokrých podmínkách.

• Vysoce výkonná nitrilová směs nabízí vynikající ochranu proti
zatržení, propíchnutí a oděru v porovnání s kaučukem nebo
neoprenem.

• Ohrnovací okraj manžety je prevencí proti pokapání předloktí.

POZNÁMKY
• Antistatické v souladu s EN1149

UVÁDĚNÁ TECHNOLOGIE

Aquadri®

Chemické rukavice s novou technologií Aquadri®
Moisture Management Technology
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Výměna oleje, upevňování čerpadel
• Směšování/manipulace/přeprava/odlévání/míchání chemikálií
• Čištění
• Otevírání, vypouštění čerpadel/ventilů
• Natírání barvou, utěsňování, balení
• Vzorkování/testování

KATEGORIE III


