
Riverside Business Park, Block J 
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Print date: 19-04-2017

Nitrilite®

OCHRANA PRODUKTŮ NITRIL POSTŘIK

REF. #

93-311 N.A.

MATERI-
AL DEL
FORRO

MATERI-
AL DEL
RECUB-
RIMIENTO

DISEÑO
DE
AGARRE

ESTILOS
DE
PUÑOS

GROSOR
MM

SIN
POL-
VO

AQL COLOR TAMAÑO
EN

LONGI-
TUD MM

EMBA-
LAJE

Nitril
Zdrsnělé
konečky
prstů

Obroubená 0.12 Ano 2.5 Bílá
6.5 - 7, 7.5 -
8, 8.5 - 9,
9.5 - 10

305 Viz. níže

93-401 N.A. Nitril
Zdrsnělé
konečky
prstů

Obroubená 0.12 Ano 1.5 Bílá
6 - 6.5, 7 -
7.5, 8 - 8.5,
9 - 9.5, 10 -
10.5

305 Viz. níže

DESCRIPCIÓN
• Řada rukavic Ansell Nitrilite® nabízí dvě úrovně pro čistotu.

Jsou vyráběny v bezprašném prostředí, takže nabízejí
výjimečně nízkou úroveň uvolňování částic a extrahování, což
umožňuje vynikající ochranu výrobků.

• 100% nitrilový polymer zabraňuje riziku alergií na latexové
proteiny.

• Zároveň poskytují vynikající chemickou odolnost a odolnost
proti propíchnutí pro větší ochranu pracovníka.

• Toto vše, spolu s s optimálními elektrickými vlastnostmi, činí
rukavice Nitrilite® ideálními pro použití v širokém spektru
průmyslů, od výroby elektroniky přes lakovny v automobilové
výrobě až po biotechnologie.

• 93-311: 2 400 částic/cm2
• 93-401: 400 částic/cm2

Extrémní ochrana pro pracovníky a výrobky
INDUSTRIAS PRIMARIAS

APLICACIONES IDEALES
• Biotechnologie
• Výroba elektroniky
• Lakovny a nástřik barev
• Montáž bílého zboží
• Výroba polovodičů

KATEGORIE III

EMBALAJE
Rukavice jsou baleny ve dvojitém obalu kompatibilním s čistým
prostředím a dále jdou baleny v přepravním kartonu. 10 sběrných
sáčků na krabici, 1 000 rukavic v kartonu.
Model 93-401 je balen po 50 rukavicích ve vakuu v nepotištěném
polyethylenovém sáčku, 2 sáčky s 50ti rukavicemi ve sběrném
polyethylenovém sáčku.
93-401 jsou baleny v čistém prostředí Třídy 10.
Všechna balení jsou potištěna inkoustem odolným vůči IPA.
Rukavice jsou dvojmo zabaleny pro kontrolu vnějšího znečištění.


