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Hylite®
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДНИЙ

СТИЛЬ #

47-400 Раскроенные
и сшитые

КОНСТРУ-
КЦИЯ

МАТЕРИАЛ
ОСНОВЫ

МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЯ

ТИП/
СТИЛЬ
ПОКРЫТИЯ

СТИЛЬ
МАНЖЕТЫ ЦВЕТ РАЗМЕР

ПО EN
ДЛИНА,
ММ УПАКОВКА

Интерлочный
хлопок Нитрил

Покрытие на
3/4 длины,
нанесенное
методом
макания

Трикотажная
манжета Синий 7, 8, 8.5, 9,

10 270

12 пар в
полиэтиленовом
пакете,
12
полиэтиленовых
пакетов в
картонной
коробке

47-402 Раскроенные
и сшитые

Интерлочный
хлопок Нитрил С полным

покрытием
Трикотажная
манжета Синий 7, 8, 9, 10 270

12 пар в
полиэтиленовом
пакете,
12
полиэтиленовых
пакетов в
картонной
коробке

ОПИСАНИЕ
• Разносторонняя альтернатива для хлопковых, легких

кожаных и ПВХ перчаток.
• Специальная нитриловая формула обеспечивает отличную

комбинацию гибкости, механической устойчивости и масло
отталкивающих свойств.

• Естественная форма руки - легче, носить в течение
длительного времени.

• Имеется большой выбор стилей, длины и размеров.
• Изготавливаются без применения силикона. Обеспечивают

чистоту металлических листов: это немаловажно при
изготовлении металлических изделий и двигателей.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Антистатические согласно стандарту EN 1149

Нитриловое покрытие на 100%-
интерлочной трикотажной
подкладке.
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Газо- и электроснабжение
• Погрузка и приемка
• Сборка и осмотр частей и небольших

узлов двигателей
• Сбор мусора
• Для работы с листовыми и легкими

стальными изделиями
• Штамповка
• Разные работы

КАТЕГОРИЯ II


