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Материал перчаток
Покрыты пленкой с высокими эксплуатационными
характеристиками (Материал покрытия)

•

Н/п (Материал основы)•

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества

Отсутствие сенсибилизирующих веществ•

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте
REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства
Непревзойденная химическая защита; один из
наиболее обширных диапазонов химической защиты

•

Данные испытаний EN
Проницаемость для жидкостей:
Приемлемый уровень качества 0.065 или
эксплуатационный уровень по EN 3
Chemical permeation:
За дополнительной информацией о проницаемости для
химических веществ, пожалуйста, обращайтесь на сайт
компании Ansell

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской
директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN
420:2003 + A1:2009 и EN 374:2003
Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от
смертельных рисков).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и
сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта
выдан

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения
Защита рук
Не использовать для защиты от температур < 0 °C или > 50
°C
Эта перчатка обеспечивает только ограниченную защиту от
механических воздействий

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников
возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от
воздействия прямых солнечных лучей.
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Н/п Гладкая

отделка

С крагами Белый 0.065 Да 6, 7, 8, 9, 10,

11

380 - 410 0.062 1 пара в пакете; 12

пар в транспортном

пакете; 6

транспортных

пакетов в

картонной коробке
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