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Материал перчаток
Нитрил (Материал покрытия)•
Интерлочный хлопок (Материал основы)•

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества

Диэтилдитиокарбамат цинка•

Только очень малое количество пользователей могут быть
сенсибилизированы к данному компоненту перчатки,
вследствие чего у них могут появиться аллергические
контактные реакции и/или раздражение кожи.

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте
REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства

Данные испытаний EN
a b c d e f

EN388:2003 4 1 2 1

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской
директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN
420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003
Они относятся к категории «Промежуточный дизайн» (=
защита от рисков среднего уровня).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для
конечного продукта выдан

BSI (0086)
Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников
возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от
воздействия прямых солнечных лучей.

Материал покрытия Материал основы Стиль манжеты Размер по EN ТОЛЩИНА, мм Упаковка

Нитрил Интерлочный хлопок С крагами 7, 8, 9, 10 270 12 пар в полиэтиленовом пакете; 12

полиэтиленовых пакетов в

картонной коробке
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